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Die Dampfmaschine

ihre Anwendungen und die Maschinenbauindustrie

Newcomens atmospharische Dampfmaschine

© Im 17. Jh. zahlreiche Versuche zur Konstruktion einer Dampfmaschine
durch Naturwissenschafter

4 Durchbruch durch Thomas Newcomen
# Eisenhandler und Schmied in Stidwestengland
# 1712 setzte er erstmals eine Dampfmaschine als Pumpe in einer Kohlengrube ein
& Konstruktionsprinzip
® oben offener Zylinder mit Kolben

@ durch automatisch wechselndes Einstrémen von Dampf bzw. Kiihlwasser in den Hohlraum
unter dem Kolben entsteht eine Auf- und Abwartsbewegung

4% Eigenschaften und Verbreitung
4+ Nachteile
@ keine gleichmaRige Bewegung, deshalb nur in Anwendung fiir Pumpen geeignet
© Wirkungsgrad wegen abwechselnder Erhitzung und Abkiihlung des Zylinders gering
© Beides firr Einsatz zum Betrieb von Pumpen in Kohlenzechen kein Hindernis

# Noch in den 1780er und 1790er Jahren wurden ahnlich viele Newcomen- wie Watt-
Dampfmaschinen gebaut (je 4-500)

© 1800 waren in GroRbritannien ca. doppelt so viele Newcomen- wie Watt-
Dampfmaschinen installiert (ca. 1000 vs. 500)
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Atmospharische Newcomen-Dampfmaschine
Kupferstich von 1717
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Der Aufwartsgang des Kolbens (in
oben gedffnetem Zylinder C) wird
durch die Last des
Pumpengestanges und durch den bei
gedffnetem Dampfhahn vom Kessel
(D) in den Zylinder (C) strémenden
Dampf bewirkt. Hat der Kolben die
héchste Stellung erreicht, wird der
Dampfhahn geschlossen und der
Kihlwasserhahn (Zuleitung M)
geobffnet, so dass der Dampf im
Zylinder kondensiert. Dadurch
entsteht unterhalb des Kolbens ein
Vakuum, und der Luftdruck dariber
driickt den Kolben in die
Ausgangsposition nieder.

Quelle: Akos Paulinyi / Ulrich Troitzsch,
Mechanisierung und Maschinisierung: 1600
bis 1840 (=Propylaen-Technikgeschichte 4;
Berlin: Ullstein, 1997), S. 59.
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Die Niederdruck-Dampfmaschine von Watt |
Technische Aspekte

1769-84 mehrere Patente fur folgende Innovationen:

(1) Trennung des Kondensators vom Zylinder, der von Dampfmantel
umgeben und auf hoher Temperatur gehalten wird

(2) Der Zylinder wird geschlossen und Kolben in beiden
Bewegungsrichtungen von Dampf bzw. Vakuum angetrieben
kontinuierliche Arbeitsleistung

(3) Ubertragung der Kolbenbewegung auf einen Radantrieb.

Effekt dieser Innovationen waren
# Verbesserung des Wirkungsgrads gegeniber Newcomens Dampfmaschine
# angesichts der Kraftlibertragung auf eine Drehbewegung die Mdglichkeit der
Anwendung auflerhalb des Pumpens, insbesondere
@ in der Baumwollspinnerei
@ in der Eisenverarbeitung (Geblase von Hochdfen, Walzwerke)
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Watt'sche Dampfmaschine, 1800-1810

technische Zeichnung aufgrund von Unterlagen von 1808

i
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Watt'sche Dampfmaschine, 1800-1810
Detail Zylinder

Der Dampf bewegt sich vom Dampfkessel (K)
Uber das Dampfrohr (A) in den Zyklinder (C)
mit dem Kolben. Uber die seitlich angebrachte
Rohre flieRt er in den Kondensator (F). Die
zweite Figur zeigt einen Querschnitt durch
den Zylinder mit dem Kolben sowie den
Steuerungsmechanismus der Ventile. Durch
Ventil 4 flieRt Dampf in den Kondensator,
dadurch entsteht unterhalb des Kolbens (K)
ein Vakuum, der Kolben bewegt sich nach
unten, und durch Ventil 1 strdmt neuer Dampf
in den Bereich oberhalb des Kolbens. Fiir die
Riickwartsbewegung des Kolbens werden
Ventile 2 fir den Dampfeinlass und 3 fiir den
Abzug zum Kondensator gedffnet.

Quelle: Conrad Matschoss, Geschichte der
Dampfmaschine: ihre kulturelle Bedeutun,
technische Entwicklung und ihre grof3en
Manner (Berlin: Springer, 1901), S. 83 f.
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Die Niederdruck-Dampfmaschine von Watt |l
Organisatorische Aspekte

4 |nvestition in Technologieproduktion
# Frihes Beispiel einer Investition in einen Erfinder: James Watt war Feinmechaniker
und Betreuer von Modellen an der Uni Glasgow. Seine Experimente flihren ihn in
Verschuldung, und Mathew Boulton, ein Unternehmer der Metallwarenbranche aus
Birmingham, wurde sein Geldgeber (Vertrag mit Watt: Jahresgehalt und 1/3
Gewinnbeteiligung).
# Ab 1777 Patenteinnahmen aus 1/3 der Brennkostenersparnisse

+ Anfange des Maschinenbaus
@ In der ersten Phase wurden an Kunden nur Bauanleitungen und kritische Teile
geliefert
# Vor dem Hintergrund des baldigen Ablaufs von Patentrechten errichteten Boulton &
Watt 1795/7 in Soho bei Birmingham eine Maschinenfabrik
d.h. nicht mehr technisches Wissen, sondern technisch hochstehende Geréte wurden
verkauft
@ Die Prazisionserfordernisse des Dampfmaschinenbaus gaben generell wichtige
Anstole fir die Maschinenindustrie
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Hochdruckdampfmaschinen

4 Konstruktion nach 1800, wichtiger Konstrukteur Richard Trevithick

4 Eigenschaften
+# Nicht mehr der durch Kondensation erzeugte Unterdruck lieferte die entscheidende
Arbeitsenergie ...
# ... sondern der Uberdruck des erhitzten Dampfs
# Die Betriebskosten waren lange hoher als diejenigen von Watt‘'schen Maschinen

% Wichtiges Potential: ,Miniaturisierung*
o lhre Weiterentwicklung erlaubte im Vergleich zu Watt‘'schen Niederdruck-Maschinen
deutlich kleinere GroéRen
4 wichtige Voraussetzung fir Anwendungen in Eisenbahn und Dampfschifffahrt
+ Bis Mitte 19. Jh. zahlreiche Verbesserungen insbesondere durch prazisere Teile und
Steuerung
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Bedeutung der Dampfmaschine fir die Industrielle Revolution
in England

4 1800 spielte die Dampfmaschine in Grof3britannien erst eine geringe
Rolle bei der Kontrolle von Energiekosten
geschatzte Einsparung von héchstens 0,2% des Volkseinkommens

« Erstin den 1830er/1840er Jahren stellte die Dampfmaschine eine
ausgereifte Kraftmaschine dar, die breit in Textil- bzw.
Eisenverarbeitung, Transport und anderen Branchen eingesetzt
werden konnte
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Entstehung der Eisenbahn in England

¥ ... im Kohlebergbau
bis 1800 Bau von rd. 480 km Schienenwegen zum Transport von Kohle von den
Zechen zu Fliissen und Hafen

© Anfange der Lokomotivenkonstruktion und der Eisenbahntechnik
+ 1801-1808 wenig erfolgreiche Konstruktion erster Dampflokomotiven durch
Trevithick
© In den 1810er/1820er Jahren Weiterentwicklung v. a. in den Kohlegruben von
Nordostengland, insbes. durch George Stephenson (Grubenmechaniker)
@ Radfiihrung durch Spurenkranze
© aus Puddeleisen gewalzte Schienen (vorher aus haufig brechendem Gusseisen)

@ »Miniaturisierung« der Dampfmaschine (insbes. Réhrenkessel zur VergréRerung der
Heizflache)

4+ Anfange des Eisenbahnbaus
« 1830 Erdffnung der Strecke Liverpool-Manchester als erste ausschlieRlich mit
Dampfmaschinentraktion betriebene Bahn
# In 1830er und 1840er Jahren »Eisenbahnfieber«
1840 bestanden 1400 km, 1850 10600 km
& Der Bau und Betrieb von Eisenbahnen stellte den Staat als 6konomische Institution
vor neue Herausforderungen
Enteignung, Sicherheit, Normierung (auf dem Kontinent auch staatliche Investitionen)
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Der Eisenbahnbau auf dem Kontinent

+ Die ersten Strecken wurden meist noch in den 1830er Jahren errichtet
# Frankreich 1832, Belgien 1835 (frih dominanter Staatsbesitz), Niederlande 1838
+ Deutschland 1835 Nurnberg-Furth (6 km), 1839 Leipzig-Dresden (115 km)

« Bau der Hauptlinien im 3. Viertel des 19. Jh.

Streckennetze in 1000 km

1850 1880
Belgien 0,8 4.1
Deutschland 6,0 33,8
Frankreich 3,1 26,2
GroRbritannien | 10,6 28,8
Russland 0,6 23,8
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Die Transportleistung des Eisenbahnsektors
Deutschland, 1840-1913
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Quelle: Fremdling, Rainer: Eisenbahnen und deutsches Wirtschaftswachstum 1840-1879 (Dortmund: Ges. f.
westfélische Wirtschaftsgeschichte, 1975; 2. erw. Auflage 1985), S. 17-19.
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Eisenbahnbau als Leitsektor in Deutschland

# Hohes Wachstum
+ Jahrliche Wachstumsrate 1850-1879: t-km 15,1%, Personen-km 7,4%

¥ Zum Vergleich: Kohleférderung (7,5%), Roheisenproduktion (8,4%)
Baumwollgarnproduktion (7,3%)

4 Migration von Produktionsfaktoren: Kapitalakkumulation
Anteil des Eisenbahnsektors an den gesamten Nettoinvestitionen
© 1851/4 11,9%, 1875/9 25,8%

& der Anteil des Eisenbahnbaus an den gewerblichen Investitionen betrug im ganzen
Zeitraum Uber 50%

4+ Steigende Produktivitat dank Ausnitzung von Skalenertragen

# Definition: Erhdhung der Durchschnittsproduktivitat bei Ausweitung der Produktion,
madglich durch abnehmendes Gewicht von Fixkosten

« Argument: Mit der Ausweitung des Verkehrs wurde die nicht-teilbare Infrastruktur
(Unterbau, Schienen) besser ausgeniitzt

# Evidenz: Ab den 1850er Jahren stieg das Verhaltnis zwischen PS-Leistung aller
Loks und Lange des Streckennetzes in Preuf3en von 25,2 (1850) auf 94,2 (1875)
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Mittlere Eisenbahntarife, Deutschland 1840-1913
(Pfennig pro Tonnenkilometer)
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Quelle: Fremdling, Rainer: Eisenbahnen und deutsches Wirtschaftswachstum 1840-1879 (Dortmund: Ges. f.
westfélische Wirtschaftsgeschichte, 1975; 2. erw. Auflage 1985), S. 18, 57.
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Koppelungseffekte des Eisenbahnbaus

© Vorwartskoppelungseffekte auf der Basis von Tarifsenkungen

© Produktivitatssteigerungen des Eisenbahnbetriebs fiihrten zu starken
Tarifsenkungen
Reduktion des mittleren Transportpreises pro t auf deutschen Eisenbahnen 1840-1879 um
73%
# Da sich der Verkehr von der Stralle auf die Schiene verlagerte, sanken
Transportkosten noch deutlich starker

+# Folge: Bildung von Markten fir Volumenguter
@ auf preuBischen Eisenbahnen stieg der Anteil transportierter Kohle von 1% 1850 auf ca.
30% 1875 — Entstehung eines Absatzmarktes fiir deutsche Kohle
& Bildung nationaler und internationaler Markte fiir Getreide — Erleichterung der regionalen
Spezialisierung zwischen agrarischen Zonen und Gewerbestandorten

© Ruckwartskoppelungseffekte

# Maschinenindustrie
© Bereits ab 1845 Uberstieg in PreuRen der Anteil der von inlandischen Produzenten
gelieferten neuen Loks 50%; in den friihen 1850er Jahren war die Importsubstitution bereits
weitgehend abgeschlossen
@ Anteil der Loks an der gesamten in Preuf3en installierten Dampfmaschinen-PS-Zahl:
1840 2,8%, 1855 55,0%, 1875 74,0%

# Eisenverarbeitung
In den 1870er Jahren wurde vermutlich gegen die Halfte der preuRischen
Roheisenproduktion fiir den Eisenbahnsektor verarbeitet
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Bedeutung des Eisenbahnbaus in der Industrialisierung

4 In Deutschland
+ ... war der Eisenbahnbau war wichtigster Leitsektor der friihen Industrialisierung
# Der Uberwindung der in Deutschland als gebirgigem Binnenland besonders hohen
Transporthindernisse kam fiir Marktintegration im Vergleich zu anderen Landern
héhere Bedeutung zu

4 USA und England: social savings-Kontroverse

# »kliometrische« Studien von Fogel zu den »social savings« (gesamtwirtschaftliche
Ersparnis) der Eisenbahn in den USA
& Definition: Differenz zwischen den effektiven Transportkosten u. den Kosten, die bei
Nichtexistenz der Eisenbahn angefallen waren (»counterfactual history«)
© Konkret vergleicht Fogel Transportpreise 1890 von Bahn und Schiff fiir Chicago-New York
(Hauptroute fur den Export von Getreide) und schétzt die zuséatzlichen Ausgaben, die ohne
die Existenz der Eisenbahn entstanden ware
# Ergebnis: gesamtwirtschaftlich Ersparnis durch Eisenbahn fiir 1890 von nur 4,7% des
Volkseinkommens
— in Landern mit guten Wasserwegen war der Einfluss der Eisenbahn auf die
wirtschaftliche Entwicklung begrenzt
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Die Eisenbahnreise als kulturelles Phanomen

© Fortbewegungstechnik, bei der ...
4+ ... Bewegung und Geschwindigkeit nicht mehr selbst erlebt und verspirt werden
+ ... das Fortbewegungsmittel (die Dampfmaschine) nicht mehr intuitiv verstanden

# ... und nachvollziehbare Gefahrdung durch ein schwer abschatzbares Risiko ersetzt
wurde

4 neue Gefuhle der Naturbeherrschung ...
»Uberwindung« von Distanzen

¥ ... aber auch der Entfremdung von Raum und Kérper

¥ neue Reprasentationsformen (u.a. Bahnhofe)

— In der Industrialisierung von Zeit, Raum und Kérper spielte somit die
Eisenbahn eine wichtige Rolle
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Die frihe Eisenbahnreise im Bild

Oben: Die Eisenbahntrassee als Schnitt durch die
Stadt

Rechts: Karrikatur von Daumier, um 1840

Quelle: Schivelbusch, Wolfgang: Geschichte der
Eisenbahnreise: zur Industrialisierung von Raum und Zeit im
19. Jahrhundert (Miinchen: Hanser, 1977), Bildtafeln.
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Maschinenindustrie
Entwicklung und raumliche Verbreitung

© Entstehung ...

4 Uberwiegend aus technologisch fliihrenden Unternehmen der Leitsektoren, die
@ ihre Maschinen selber warten und herstellen mussten und in einem zweiten Schritt
# auch an andere Unternehmen lieferten

© Hauptgruppen von Unternehmen

© Textilmaschinenbau

© noch Mitte 19. Jh. war die Maschinenindustrie in GroRbritannien und in Deutschland in
Textilregionen konzentriert:
England 1851 27% in Lancashire, 28% im West Riding (Yorkshire; Wolle)
Deutschland: Fabrikentabelle 1846 zeigt Schwerpunkte in Sachsen (Zwickau 135, Rest
97), Regierungsbezirke Aachen (18; EinfluR aus Belgien), Arnsberg (13), Berlin (34)

® Dampfmaschinen fir die Montanindustrie

& schlesische Hitten zahlten ab den 1790er Jahren zu den ersten Erbauern von
Dampfmaschinen

@ weitere Bsp.: Harkort in Wetter, Gutehoffnungshitte)

# Lokomotivenbau ab den 1840er Jahren
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Unternehmensorganisation und technologische Entwicklung
in der Maschinenindustrie

4 Unternehmensorganisation
+ Der Arbeitsfluss blieb bis ins 20. Jh. handwerklich organisiert
allerdings bei Einsatz von Dampfkraft

# Die Unternehmen waren bis Ende 19. Jh. in der Regel kleiner als in der
Montanindustrie

# trotz friher Bestrebungen zur Vereinheitlichung von Teilen breite Produktvielfalt
© hoher Anteil qualifizierter Arbeiter (Dreher, Schlosser)

4« Hauptinnovation um 1800: Drehbank
+ Drehbank = Arbeitsmaschine fir das mechanische Drehen, Bohren und Hobeln von
Eisen
+ eigentliche Haupterfindung Drehbank von Henry Maudslay (1797)
Drehbank, mit der sowohl Werkstiick als auch Werkzeug maschinell gefiihrt werden
# Grundlage fiir die Herstellung exakte gleichférmiger Werkstlicke

zentrale Voraussetzung fiir Hochdruckdampfmaschine und die ab den 1820er Jahren
entwickelten Spinnmaschinen
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Die Drehbank von Maudsley

Konstruktion

Halterung des zu bearbeitenden Werkstticks Ty T ~Antriebs-
3 >

Kreuzsupport
(halt das Werkzeug)

Leitspindel
(flihrt Kreuzsupport und damit
Instrument an Werkstlick entlang)

Quelle: Akos Paulinyi / Ulrich
Troitzsch, Mechanisierung und
Maschinisierung: 1600 bis 1840
(=Propylaen-Technikgeschichte 4;
Berlin: Ullstein, 1997), S. 330.
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Die Drehbank von Maudsley
Anwendung im Vergleich mit Drehbank ohne beweglichen Kreuzsupport
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Quelle: Akos Paulinyi / Ulrich Troitzsch, Mechanisierung und Maschinisierung: 1600 bis 1840
(=Propylaen-Technikgeschichte 4; Berlin: Ullstein, 1997), S. 331.
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